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各部名称 


上面の各部名称 




名称 

説明 

( 1 ) 

ドッキングポスト （ X 4) 

拡張ベースに正しく装着するため、コンピュータの位置をそろえ 
て固定します 

( 2 ) 

コンピュータ着脱機構 （ X 4) 

コンピュータを固定するにはコンピュータを押し下げ、固定を解 
除するには装着ラッチを引きます 

( 3 ) 

セキュリティロックケーブル用スイッチ 

別売のセキュリティロックケーブルを使用するときに、このス 
イッチをスライドさせて拡張ベースを固定します。このスイッチ 
は、コンピュータを装着しているときも装着していないときも使 
用できます 

( 4 ) 

外部電源接続ランプ 

点灯：拡張ベースが外部電源に接続されています 

( 5 ) 

ドッキングコネクタ 

コンピュータを扼張べースに装着します 

( 6 ) 

装着ランプ 

点な：コンピュータが装着されています 

( 7 ) 

装着ラッチ 

装着ラッチをか側に引いてコンピュータの固をを解除します 
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背面の各部名称 
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コンポーネント 

説明 

(1) 

外付けモニタポート 

別売の外せけ VGA モニタまたはプロジェクタをを続します 

(2) 

RJ -45 (ネットワーク）コネクタ 

ネットワークケーブルを接続します 

(3) 

USB ポー h ( X 4) 

別売の USB デ/くイスを接続します 

(4) 

S ビデオ出カコネクタ 

テレビ、ビデオデッキ、ビデオカメラ、オーバーヘッドプロジ 
ェクタやビデオキャプチャカードなど別売の S ビデオデバイス 
を接続します 

(5) 

オーディオ出カコネクタ 

別売の電源付きステレオスピーカ、ヘッドフォン、イヤフォン、 
ヘッドセット、またはテレビオーディオに接続すると、コンピュ 
ータから音が出ます 

(6) 

オーディオ入カコネクタ 

CD プレーヤや MP 3 プレーヤなどの家庭巧オーディオ機器を接続 
します。 

(7) 

電源コネクタ 

コンピュータの AC アダプタまたは別売のアダプタにを続します 

(8) 

セキュリティケーブルスロット 

別売のセキュリティロックケーブルで拡張ベースを固定物に接 
続することによって、盗難を防止します 



ま記： セキュリティ対策に抑止効まはありますが、コンピュー 
夕の誤った取り扱いや盗難を完全に防ぐものではありません 
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左側面の各部 

拡張ベースの左側面にはオプティカルドライブがあります。 
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詳しい情報の参照先 

コンピュータの使巧に関する規定および安全情報を含む、コンピュータに関する総合的な情報に 
ついては、[スタート]一[ヘルプとサポート]の順に選択して[ヘルプとサポート]にアクセスしてく 
ださし、。 

• HP Web サイト ( http :// www . hp . com / ip /) では製品情報と更新用ソフトウェアを随時提供してい 
ます。 
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2 コンピュータの 着脱 


AC アダプタへの接続 

すべてのポートが正常に機能するためには、お張ベースに外部電源が必要です。 


A 警告！ 感電や装置の損傷を防ぐため、必ずな下の注意事項を巧ってください。 

電源コードは、製品の近くの手が届きやすい場所にある電源コンセントに差し込んでください。 

コンピュータへの外部電源の供給を遮断するには、電源コードを電源コンセントから巧いてくださ 
い。 

安全に使巧するため、必ず電源 コー ドの アース 端子を巧巧して接地してください。2ピンのアダプタ 
を接続するなどして電源 コー ドの アース 端子を無効にしないで〈ださい。 アース 端子は重要な安全上 
の機能です。 

電源コードやケーブルの上に物を置かないで〈ださい。誤って踏みつけたり、転んだりしないように 
配線して〈ださい。 

コードやケーブルを引っ張らないでください。コードを電源コンセントから切断する場合は、プラグ 
をつかんでください。 

警告！ 感電、义な、装置の損傷を防ぐため、電気製品用に販売されている電圧変換器を使巧してコ 
ンピュータとあ張べースを動作しないでください。あ張べースじ付属の電源コードだけを使巧してく 
ださい。 


拡張ベースを外部電源に接続するには、な下の手順で操作します。 

1. AC アダプタを拡張べースの電源コネクタに接続します（1)。 

2. 電源コードを AC アダプタに接続します（2)。 

3. 電源コードの反対側の端を電源コンセントに接続します（3)。 
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コンピュータの装着 

コンピュータを装着するには、な下の手順で操作します。 

1. コンピュータ裏面のドッキングコネクタと巧の位置を化張べースのドッキングコネクタとドッ 
キングポストに合わせます。コンピュータを化張べースに向かって下ろし、カチつと音がして 
所定の位置に固定されるまでコンピュータを押し下げます。 



2. 装着ランプが点なします。 
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コン ピュ ータの 装着解除 

コン ピュ ータの 装着を解除するには、な 下の 手順で操作します。 

1. 装着ラッチを外側に引いて（1)、コンピュータの固定を解除します。 

2. コン ピュータを持ち上げます（2)。 
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3 拡張べースの使用 


オプティカルドライブの使用 

オプティカルディスクの挿入 

1. コンピュータの電源を入れます。 

2. ドライブのフロントパネルにあるリリースボタン （1) を押してメディアトレイを開きます。 

3. トレイを引き出します（2)。 

4. ディスクは平らな表面に触れないように縁を持ち、ディスクのラベル面を上にしてトレイの回転 
軸上に置きます。 

m を記: トレイが完全に開かない場合は、慎重にディスクを傾けて回転軸の上に置いてくださ 
_ 

5. ディスクが確実にはまるまで、トレイの回転軸上にディスクをゆっくり押し下げます（3)。 



0 


6. メディアトレイを閉じます。 


静ま 記： ディスクを挿入した後、プレーヤの起動まで少し時間がかかりますが、これは通常の動作で 
す。初期設定のメディアプレーヤを選択していない場合は、[自動巧生]ダイアログボックスが開 
き、メディアコンテンツの使用方まを選択するように要求されます。 
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バッテリ電源または外部電源使用時のオプティカルディスクの取り出し 

1. ドライブのフロントパネルにあるリリースボタンけ）を押してメディアトレイを開き、トレ 
イをゆっくり完全に引き出します（2)。 

2. 回転軸をそっと押しながらディスクの端を持ち上げて、トレイからディスクを取り出します 
(3)。ディスクは縁を持ち、平らな表面に触れないようにしてください。 


聲 ミ主記： トレイが完全に開かない場合は、慎重にディスクを傾けて取り出してくださし、。 



み 


3. メディアトレイを閉じて、ディスクを保護ケースに入れます。 
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電源切断時のオプティカルディスクの取り出し 

1. ドライブのフロントパネルにある手動での取り出し用の穴にクリップ （1) の端を差し込みま 
す。 

2. クリップをゆっくり押し込み、トレイが開いたら、トレイを完全に引き出します（2)。 

3. 回転軸をそっと押しながらディスクの端を持ち上げて、トレイからディスクを取り出します 
口）。ディスクは縁を持ち、平らな表面に触れないようにしてください。 

鞍 を晶 T トレイが完全に開かない場合は、慎重にディスクを傾けて取り出します。 



产 


4. メディアトレイを閉じて、ディスクを保護ケースに入れます。 
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別売の HP 2700ウルトラスリムバッテリの使用 

化張べースで別売のオプションバッテリを巧巧できます。 


別売のオプションバッテリの装着 

別売のオプションバッテリをコンピュータとドッキングステーションに装着するには、な下の手順 
で操作します。 

1. コン ピュータを裏返します。 

2. オプションバッテリコネクタのカバーをスライドさせて開きます。 



3. オプシヨンの/くッテリのドッキングコネクタの位置をコンピュータのドッキングコネクタに合 
わせ、バッテリの先端にある2つのフックをコンピュータ側の2つのくぼみに差し込みます 
(1)。 

4. オプションバッテリを下げ、所定の位置に固定します口）。 


が 
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5. オプションバッテリのロッキングラッチをスライドさせ、オプション/くッテリをコンピュータ 
に固定します。 



6. コンピュータのまを上にします。 

7. オプションバッテリ裏面のドッキングコネクタと巧の位置を f 店張べースのドッキングコネクタ 
とドッキングポストに合わせます。コンピュータをあ張べースに向かって下ろし、カチつと音 
がして所定の位置に固定されるまでコンピュータを押し下げます。 



別売のオプションバッテリの取り外し 

別売のオプションバッテリをドッキング ステー ションとコンピュータから取り外すには、な下の手 
順で操作します。 

1. 装着ラッチ （1) を外側に引いて、コンピュータとオプションバッテリの固定を解除します。 
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2. 


コンピュータとオプションバッテリを取り外します（2)。 



3. コン ピュータを裏返します。 

4. オプションバッテリのロッキングラッチをスライドさせ（1)、ナプション/くッテリのロックを 
解除します。 

5. オプションバッテリのリリースラッチをスライドさせ口）、オプションバッテリの固定を解除 
します。 

6. オプションバッテリのフックをコンピュータのくぼみから外し、オプションバッテリを取り外 
します（3)。 
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別売のセキュリティケーブルの接続 

& を記^ — セキュリティロックケーブルに抑止効まはありますが、コンピュータの誤った取り扱いや 

盜難を完全に防ぐものではありません。 

セキュリティケーブルを取り付けるじは、次の手順で操作します。 

1. 固定された物体にセキュリティケーブルを巻きつけます。 

2. 鍵 （1) をケーブルロック （2) に差し込みます。 

3. ケーブルロックをコンピュータのセキュリティケーブルスロットロ）に挿入し、鍵を回しま 
す。 



4. 化張べースだけをロックする場合は、拡張べースのセキュリティロックケーブル用スイッチを 
(1) の方向にスライドさせ、あ張べースとコンピュータの両方をロックする場合は口）のち向 
にスライドさせます。 
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4 トラブルシューティング 


お使いの拡張べースで問題が発生した場合は、記載されている順に次の解み方まを試してくださ 
し、。 

1. この章の情報を参照します。 

2. コンピュータでに夕ート]一 [ヘルプと サポート]の順に選択して、 [ヘルプと サポート]にアクセス 
します。 [ヘルプと サポート]では、オペレーティングシステムに関する情報を参照したり、 HP 
および Microsoft によって定期的に更新されるヘルプトピックのデータベースを検索したりでき 
ます。 

3. HP の Web サイト ( http :// www . hp . com / iD /) にアクセスします。 
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コンピュータの着脱の問題と解決法 


問題 

をえられる原因 

解決法 

コンピュータの電源が入っていて適切に 
接続されているが、外部電源の接続ラン 
プが点灯していない 

電源コードが拡張べースまたは電源コン 
セントに接続されていない 

電源コードを正しく接続します 

コンピュータを拡張べースから取り外す 
ことができない 

コネクタが絡んでいる 

装着ラッチを完全に押し込んでから、完 
全に引き出します。それでもコンピュー 
夕を取り外すことができない場合は、 こ 
の手順を繰り返します 



を意： 力を八九すぎ'ぶとコネクタピ 
ンが壊れる場合があります 


別売のセキュリティケーブルが接続さ 
れている 

セキュリティケーブルを抜きます 
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外付けデ/《イスの問題と解決法 


問題 

考えられる原因 

解決法 

新しいデバイスがシステムに認識されな 
い 

コンピュータが扼張べースにしっかりと 
装着されていない 

装着を解除してから、巧度装着してくだ 
さい。コンピュータがドッキングステ 
ーシヨンにしっかり装着またはドッキン 
グされていることを確認します 


デバイスケーブルまたは電源コードが 
ゆるんでいる 

• すべてのケーブルがデバイスと拡 

張ベースにしっかりと装着されて 
いることを確認します 



• すべての電源コードが X バイスま 

たは拡張ベースにしっかりと装着 
され、電源コンセントに接続され 
ていることを確認します 


システムの電源が入った状態でデバイス 
を接綿した 

コンピュータの電源を切り、デバイスの 
電源を入れてから（ある場合）、再度コ 
ンピュータの電源を入れてください 


配線に問題がある 

デバイスのケーブルが拡張べースの正し 
いコネクタに接続されていることを確認 
します 


必要なデバイスドライバがコンピュー 
夕にインス I 'ールされていない 

デバイスの製造元のマニュアルに従って 
ドライバをインストールします 

コンピュータを拡張べースに装着してい 
るとき、コンピュータの電源供給機能付 
き USB ポートに按続している別売の HP 
USB マルチべイ用クレードルに電力が 
供給されない 

コンピュータの電源供給機能付き USB 
ポートは、コンピュータを拡張べースに 
装着している間は別売の HP USB マルチ 
ベイに電力を供給しません 

HP USB マルチベイの電源アダプタと標 
準の USB ケーブルを使用するか、コン 
ピュータを拡張ベースから取り外します 
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サポート窓口 

この章で説明している解決策を試みても問題が解みできない場合は、サポート窓口にお問い合わせく 
ださい。 

電話または電子メールで問い合わせるときには、問題をすばやく解みするために、次の情報をご用意 
ください。 

• コンピュータおよび拡張べースのモデル番号 

• コンピュータおよび拡張べースのシリアル番号 （ S / N ) 

• コンピュータおよび拡張べースの購入年月日 

• 問題が発生したときの状況（できるだけ具体的にお願いします） 

• 表示されたエラーメッセージ 

• コンピュータのハードウ; L アコンフイギュレーシヨン 

• 使巧しているハードウェアおよびソフトウェア 

• コンピュータおよび拡張べースにち続されているプリンタまたはその他の周辺機器の製造元とモ 
デル 

• システムファイルのデータを 含む、 コンフイギュレーシヨン 設定 

サポート窓口にアクセスするには、 HP の Web サイト ( http :// www . hp . com / support /) を参照してくだ 
さし、。 
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